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1. Uppackning och upphangning

Fjarrvarmecentralen kommer forpackad i en kartong — folj nedanstaen-
de

1.

Vik in fliken pa kartongens handtag
sa att den hamnar under skapets
lock och botten. Sedan kan Du lyfta
kartongen med fjarrvarmecentralen.

2.

Oppna kartongen, ta bort fjarrvarmecentralens
lucka och ta ur alla 16sa tillbehor. Kontrollera
att allt finns med.

3.
Lyft ur fijarrvarmecentralen.

4.

Lossa de tva lasskruvarna som sitter
pa fjarrvarmecentralens underkant.
Montera av skapet.
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5.
Montera vaggkonsolen pa lamplig
hojd, ca 140—160 cm fran golvet.

Tank pa att det maste finnas plats
kvar pa sidorna for framtida
service.

6.

Hang upp fjarrvarmecentralen sa
att bottenplatens nedvikta kant
hanger dver konsolens uppatbock-

7.

Satt i justerskruvarna pa fjarrvar-
mecentralen och justera sa att den
hanger i lod.

8.

Anvand lasskruvarna (som med-
foljer 16st forpackade) for att lasa
fast fjarrvarmecentralens bottenplat
mot vaggkonsolen.
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2. Allman beskrivning/installationsanvisning

2.1 Vaxlare

Bestar av plattvaxlare for XB 06H-1 26 for varmvatten och XB 06H-1 16
for varmekrets.

2.2 Funktion

Varmvattenkretsen

Fjarrvarmevattnet fran primarkretsen varmer upp kallvattnet till nskad
temperatur (normalt ca 50 °C) i varmvattenkretsen. Mangden fjarrvar-
mevatten regleras av en Danfoss IHPT-ventil, som ar en sjalvverkande
tryck— och termostatstyrd ventil.

Nar en varmvattenkran oppnas andras tryckskillnaden i den speciella
styrventilen pa kallvattensidan. Da startar IHPT-ventilen och bérjar slap-
pa igenom fjarrvarmevatten. Darefter regleras varmvattnet efter tempe-
raturgivare.

Varmekretsen

Framledningstemperaturen styrs av stalldon AMV150 och ventil VS2.
Ventilen styrs av reglercentralen ECL C110, som via utetemperatur-
givaren ESMT och framledningsgivaren ESMC reglerar varmevaxlarens
framledningstemperatur med avseende pa variationer i utetempera-
turen.

2.3 Installation

Vintertid: | varje krets finns lite glykolblandat vatten ihéllt fér att
motverka frysrisk. Védtskan boér skéljas ur innan I16dning och svets-
ning.

Rorinstallation ska utféras av behorig installator i enlighet med gallande
bestammelser och fjarrvarmeleverantorens lokala anvisningar, eller
"Fjarrvarmefoéreningens rad och anvisningar for anslutning till fjarr-
varmesystem”. Anslutning av VP (fjarrvarme), VS (varmekrets), KV
(kallvatten) och VV (varmvatten) ser Du pa principschemat pa s. 6 och
pa principbilden pa s. 8.
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Fore idrifttagning:

1. Spola forst bort eventuell smuts som kan finnas i rorledningarna

och spola darefter igenom alla kretsar ordentligt sa att eventuell luft

forsvinner.

Lufta cirkulationspumpen.

Efterdra alla kopplingar och kontrollera att inget lackage finns — lat

centralen vara i full drift nagra timmar och kontrollera darefter igen

att inget lackage finns.

4. Kontrollera till sist att bada sakerhetsventilerna fungerar och att
varmekretstrycket inte har sjunkit.

W N

Kom ihag att montera spilledningarna till sakerhetsventilerna.

OBS!
Det maste finnas en golvbrunn i narheten av platsen dar centralen
ska installeras.

2.4 Elanslutning

Anslutning ska utforas av behdrig elinstallator i enlighet med gallande
sakerhetsforeskrifter. Fjarrvarmecentralen ar internt elkopplad mellan

stromstallare (extra tillagg), reglercentral, framledningsgivare, stalldon
samt en cirkulationspump till varme.

Den bipackade utegivaren ska placeras pa lampligt stalle och inkopplas
till reglercentralen. Elkopplingsschema finns i bifogade Drift:D5011.

2.5 Reglerutrustning

SweTherm har gjort en grundinstallning sa att det ska fungera direkt vid
igangkdrning. For andringar av grundinstallningar — se 5.2 sid 10 samt
bifogade Danfoss Instruktion ECL Comfort 110, Applikation 130.

Efter installationen monteras skapsdelen och luckan tillbaka pa centra-
len.

Viktigt att veta vid igangkérning:

Det ér viktigt att inte nagon av husets blandare lacker dver kallvatten till
varmvattensystemet. Kontrollera detta genom att stdnga fjarrvarme-
centralens VV-ventil. Om det da kommer varmvatten ur ndgon kran
innebér detta att det finns ett verldckage. Detta maste atgérdas for att
varmvattenregleringen ska kunna fungera.

5
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3. Principschema.

(Galler for standardutforande. Avvikelser kan forekomma pa Er modell)
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KOMPONENTFORTECKNING
Pos Antal Benamning
1 1 Kompaktvaxlare XB 06H-1 16, varmevaxlare for varme
2 1 Kompaktvaxlare XB 06H-1 26, varmevaxlare for varmvatten
3 1 Expansionskarl 12 liter, typ RP12
4 1 Manometer 0—4 bar
S 1 Cirkulationspump Grundfos Alpha2L 15-40
6 1 Skap och lucka, vitlackerad plat
7 1 Sakerhetsventil varmekrets DN15, 2,5 bar (aven till luftn./avtappn.)
8 1 Sakerhetsventil VV-KV DN15, 10 bar
9 1 Energimatare
10
1
12 1 Pafyliningsventil varmekrets
13 1 Backventil for KV, patronbackventil
14 3 Smutsfilter (standardfilter avzinkningshardig massing)
15
16 1 Muff for energimatarens tilloppsgivare
17 2 Termometer
18
20 6  Kulventiler DN 20 inkl. kopplingar for |0dning 22 mm
REGLERFORTECKNING
Danfoss IHPT15, ECL C110, AMV150, ventil och givare
Pos Antal Benamning
21 1 Reglercentral ECL C110
22
23 1 Primar VV-ventil IHPT15
24 1 Anliggningsgivare for varmekrets ESMC
25 1 Stalldon for primar varmekretsventil AMV150
26 1 Primar varmekretsventil VS2-15 kvs 0,4 alternativt 0,63
27 1 Utegivare ESMT
28 1 Temperaturgivare for IHPT15
30 1 Stickpropp
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4. Pl'lﬂClprld, (Bild visar centralen utan tillhérande skap och lucka)

Fargade flodespilar och férklarande text visar mediernas anslutning och strémningsriktning

(fjarrvarme-, kall-, varmvatten- och varmesystemet)
Samtliga 6 anslutningar dr férsedda med avstingningsventil.

Avstdngningsventiler dr placerade pa ovansidan av fidrrvdrmecentralen och syns ej pa denna bild.

Fjarrvarme
Retur

Fjarrvarme | | Varmvattes
Tillopp

Kallvatten

KV}

N
111 111

Pafyliningsventil fér husets
varmesystem

Nar Du vill Gka trycket i husels
varmesystem skall Du forsiktigt dppna
péfyliningsventilen tills tryckel pa
manometern visar c:a 1 bar.

Om trycket kontinuerligt sjunker kan
det bero pa en ldcka nagonstans i
husets vdrmesystem.

Matnipplar. Fjdrrvarmesystem

Fdr métning av differenstryck dver

fiarrvarmecentralen.

OBS! Skall endast anvandas av
utbildad personal

Smutsfilter. Fjarrvarmesystem

Tar upp smuts i fidrrvdrmesystemet.

(Placerad bakom reglercentralen)

OBS! Skall endast anvdndas av
utbildad personal

Reglercentral

Fabrikat/typ: Danfoss/ECL C110
Fér husets vdrmesystem.

Fér skotsel och instéliningar

se separat dokumentation

+ och - knappar
Hér kan man héja och sdnka vdrmen
i huset.

Termostatisk ventil for
varmvattenreglering
Varmvattentemperaturen stélls med
ratten, medurs ger hogre temperatur.
(Placerad bakom reglercentralen)
Fér skétsel och instéliningar

se separat dokumentation

Varmvattengivare

Kdnner av och ger signal tilf
reglerventilen s att Du hela tiden
ska fd ratt varmvattentemperatur

Reglermotor och ventil

Fér styming av fjdrrvdrmen sa att réft
framledningstemperatur till husets
varmesystem erhalls.
(Framledningstemperaturen bestams
av instdllda vdrden i reglercentralen
och dr beroende av utetemperaturen)

Separata varmevaéxlare for
|varme och varmvatten

Véarmesystem
(VS) Tillopp
Tilf husets element

Fran husets element

Varmesystem
(V'S) Retur

Smutsfilter f6r inkommande
kallvatten

Tar upp smuts i inkommande
kallvatten till varmvattenvéxlaren.
Skall rengdras vid behov.

Sakerhetsventil for varm-

och kallvatten, svart ratt 10 bar
Séakerhetsventilens funktion bor
kontrolleras minst 1 gang per ar.

Se drift- och skdtselmanual

IR, 2
L

CEY

Manometer/termometer
Manometer, (dvre skalan)

Visar trycket i husets varmesystem
Skall normalt ligga pa c:a 1 bar.

Vid lagre tryck skall Du fylla pa.
Séakerhetsventilens dppningstryck &r
2,5 bar.

Termometer, (nedre skalan)

Visar temperaturen ut till husets
varmesystem.

Luftningsnippel
For luftning av varmesystem

Smutsfilter for varmesystemet
Tar upp smuts i husets varmesystem.
Skall rengdras vid behov.

Temperaturgivare for husets
varmesystem

Kdnner av och ger signal till
reglercentralen sa att Du far lagom
inomhuskomfort i forhallande till hur
kallt det &r ute.

Sakerhetsventil fér husets

varmesystem, svart ratt 2,5 bar
Sékerhetsventilens funktion bér
kontrolleras minst 1 gdng per &r.

Se drift- och skétselmanual

Energimatare

Tilthar Karishamn Energi AB

Fér information ang. férbrukning m.m.

kan du genom knapptryckning fd fram

denna information i displayen.

Se dven separat dokumentation.

0BS! Gvrig hantering férutom knapp-
tryckning far endast utféras av
utbildad personal

Expansionskarl 12 liter
Expansionskdrlet tar upp vattnets
volymfSrdndringar i vdrmesystemet

Avtappningsventil.
Fjarrvarmesystem
Fér avtappning av fjdrrvarmesystem.

OBS! Skall endast anvandas
av utbildad personal

Avtappningsventil.
Varmesystem
Fdr aviappning av vdrmesystem

Fjarrvdrmecentralen ar utrustad med
separata vdrmevaxlare for vdxling av
fjdrrvdrmevatten till varmesystemet
respektive varmvatten.

Spilledning fran sékerhetsventiler
skall monteras

Du bdr stélla ett kdrl under och tdmma - eller
dra en slang eller ett ror till ndrmaste golvbrunn

Cirkulationspump for husets varmesystem
Fabrikat/typ: Grundfos/Alpha2L 15-40

Fér skétsel och instéliningar, se separat dokumentation
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5. Varmvatten och varmereglering

SweTherm har gjort en grundinstallning sa att det ska fungera direkt vid
installationen.

5.1 Varmvattenreglering och fjarrvarme

Detta bor Du veta nar Du anvander varmvatten:

Nar Du 6ppnar duschkranen till ett lagom flode drojer det ca 30-90
sekunder innan temperaturen har stabiliserat sig. Ovriga familjemed-
lemmar bér undvika att ta kall- eller varmvatten just da eftersom det
andrar tryckforhallandet. Andrat tryck medfér okat eller minskat fléde
genom varmevaxlaren. Regleringen borjar da att stalla in sig for det nya
flodet, och varmvattentemperaturen kan borja pendla. Du sjalv bor
undvika att andra varmvattenflodet for haftigt eftersom ocksa det kan fa
varmvattentemperaturen att borja pendla.

e Har Du termostatisk duschblandare bor Du kontrollera att den inte
ar igensatt och att den fungerar som den ska.

e Andra flédet lugnt och 14t regleringen fa tid att stalla in sig sa blir
duschningen till ett rent noje! Stall Dig aldrig under duschen forran
Du har en stabil varmvattentemperatur.

Med en vél fungerande termostatisk duschblandare kompenseras de
flesta temperaturpendlingarna.

Sommartid, och nar inget varmebehov foreligger, brukar fjarrvarme-
temperaturen i kulverten som leder in i huset fran gatan svalna. For att
kompensera detta har reglerutrustningen en funktion som periodvis
Oppnar den primara varmvattenventilen, dvs. en varmhallningsfunktion
for vaxlaren.
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5.2 Varmvattenreglering

Styrventil VV (IHPT)

Installning

Vid installation, mat temperaturen vid ett tappstalle och justera vid be-
hov. Vid installation sommartid, stall in ca 53°C, vintertid ca 57°C.

Efter installation skall styrventilen normalt ej justeras. Det kan dock ske
forandringar i fjarrvarme- och kallvattenférsérjningen som kan paverka
varmvattentemperaturen, justera i sa fall enl. ovan.

Vrid medurs for hégre varmvattentemperatur och moturs for lagre varm-
vattentemperatur.

For lag varmvattentemperatur kan bero pa att styrventiler karvar. Det
kan ibland atgardas
genom att skruva pa ratten fram och tillbaka.

Vid tryckstotar i fjarrvarmesystemet kan man ibland

héra 2—3 dunkande ljud i ventilen. Detta ar inte nagot

fel, men om dunkningarna inte upphdr utan hors hela

tiden behdver man kontrollera ventilen. Kontakta Danfoss service.

10
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5.3 Reglercentral for varmekrets, Danfoss ECL C110

Centralen ar grundinstalld vid leve-
rans.

For att hoja och sanka temperaturen
finns en + och en - knapp. Danfoss
bruksanvisning medfdljer.

Ovriga instéllningar hanvisas till Dan-
foss Instruktion, ECL Comfort 110, ]
Applikation 130

. . Dttt L
| leveransen ingar aven en snabbguide Snabbguide LU

ECL Comfort 110, applikation 120 ;

fran Danfoss. FOrvara den garna i anslut- [ n
ning till centralen sa att den finns till —:: §commnn
hands nar Du behover den. BB & worwnmome

e\ﬂlla’rm

e Teak.
Aiegd il meny 104 dagikg anvandane.

-

Vad batyder symbaolerna?

P Motom aktiverar inte ventiten,

B Pumpen | deift

@3 Pumpen ar inte drift.

D Requiatomar | instalining sankningspertod.
» 7] g

O Reguiatorm 3f | instalining komfoetpenod.

's) e PIRE TR e,
Daglig anvindning

s ; Tewuratur g :lnmlmﬂumlnmamnh

R —
Iretallnams e MLK»WTWMNMW

Thdsprogram med staet- och stopptider for
Veckndas' KomiorEpeTiones for varje veckodag:
s Mandag, Thdag, Onsdag, Toredag, Fredag,
Lordag, 5ndag

e Usatarmil
Tryck pa knappen o<h il kvar i 2 3ak

11
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6. Skotselinstruktion for varmesystemet

TRYCK, (Ovre skalan)
Manometern visar trycket i husets varmesystem.
Det ska normalt ligga pa c:a 1,0 bar.

PAFYLLNING

Oppna pafyliningsventilen forsiktigt tills
trycket ligger pa c:a 1,0 bar.

Sjunker trycket obefogat kan det bero
pa en lacka nagonstans i husets varme-
system.

Skriv garna upp pafyllningsdatumen pa
en lapp och satt upp den pa skapet.

LUFTNING

Vid réranslutning uppifran ar fjarrvarmecentralen
sjalvavluftande. Ansluts den nedifran kan
fijarrvarmecentralen luftas med luftskruven.

For placering av luftnippel, se bild pa centralens
lucka alt. bild pa sid 8.

Cirkulationspumpen (Grundfos alt. Wilo)
Pumpen ska vara avstangd (bryt strommen).
For luftning, se separat dokumentation.

Husets vdarmesystem — se "Luft i systemet”
Atgard 1-5 i felsdkningsschemat pa sid. 18.

12
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CIRKULATIONSPUMPEN
Fabrikat/typ: Grundfos/Alpha2L 15-40

For installningar och underhall, se separat
dokumentation som medlevereras centralen.

3-40 130

Grundfos cirkulationspump

GRUNDFOS’

ALPHA2L 1

SAKERHETSVENTIL, virmesystem.
(Svart ratt, markt 2,5 bar)

Sakerhetsventilens funktion bor
kontrolleras minst 1 gang per ar.
Vrid ratten moturs s& kommer det
att stromma ut vatten.

Fortsatt vrida moturs tills ett knapp
hors, da skall ventilen stanga.
Kontrollera att sakerhetsventilen
ar helt stangd.

Medfoljande spilledningar av plast ska
monteras i sakerhetsventilens utlopp.

Ha ett karl under spilledningarna
eller dra en slang till golvbrunnen.

13
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7. Skotselinstruktion for kall- och varmvatten

VIKTIGT!
SAKERHETSVENTIL, varmvatten-kallvatten.
(Svart ratt, markt 10 bar)

Vid normal drift slapper ventilen alltid ut
mer eller mindre "expansionsvatten”.
(Fran nagra droppar till nagon deciliter
per dygn).

Om huset har langa kall- och varmvatten-
ledningar, tas en del av expansionen upp
av dessa och endast en mindre mangd
slapps ut genom sakerhetsventilen.

| ett ledningssystem med korta kall— och
varmvattenledningar maste i princip hela
expansionen slappas ut via sakerhets-
ventilen.

Medfoljande spilledningar av plast ska
monteras i sakerhetsventilens utlopp.

Du bor vid behov stalla ett karl under
sakerhetsventilernas spillledningar

och tomma. Eller annu hellre dra en
slang fran spillledningarna till golvbrunn.

Sakerhetsventilens funktion bor kontrolleras
minst 1 gang per ar.

Vrid ratten moturs sa ska det borja stromma

ut vatten. Fortsatt vrida moturs tills ett knapp
Hors, da skall ventilen stanga.

Kontrollera att sakerhetsventilen ar helt stangd.

14
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8. Elschema

Danfoss reglercentral ECL C110, framledningsgivare ESMC, utegivare
ESMT, stalldon AMV150 samt cirkulationspump Wilo eller Grundfos.

S1 g ECL 11D g )
I — —— Ok

’

" 2

l [ @ : LR TR \‘f \‘J’ LT AT

FUAT A L FL SR LY

Elektriska anslutningar — se aven bruksanvisning for ECL C110

Forklaring, beteckningar pa elschema:
ECL C110: Reglercentral for varmesystem (ECL C110)

S1: Utomhusgivare. (ESMT)

S2: Inomhusgivare. (Tillbehor)

S3: Framledningsgivare, anliggning. (ESMC)

S4: Returgivare, fijarrvarme. (Tillboehor)

P1: Cirkulationspump, varmesystem. (Grundfos Alpha2 15-40)

M1: Reglermotor, stalldon, till styrventil for varmesystem. (AMV150)

15
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9. Felsokning

Skaffa dig en sa klar bild som mdjligt av felet sa att felavhjalpningen blir
snabbare och effektivare.

Vid problem med varmvattenregleringen — las forst igenom detta:

Starta alltid tappningen med ett lagom fléde pa ca 3-8 liter/min (1 liter
pa ca 7-15 sekunder).

Om Du sedan behover dka eller minska flodet, gor det forsiktigt och
stegvis. Da kommer vaxlare och regler hinna stalla in sig sa att Du far
ratt varmvattentemperatur.

En dalig blandare kan fa varmvattentemperaturen att pendla vid tapp-
stallet och aven stora den automatiska varmvattenuppvarmningen.

Undvik stora flédesandringar nar Du anvander varmvatten. Vid en
fldodesandring maste den automatiska varmvattenuppvarmningen 6ka
eller minska for att halla ratt temperatur, och detta kan upplevas som en
obehaglig temperaturpendling.

En del blandare kan lacka over kallvatten till varmvattnet. Det finns
t.0.m. vissa blandare dar det gar att justera in ett visst éverlackage,
vilket ar forodande for varmvattenkomforten.

Det finns ocksa nya duschblandare som kraver ett mycket stort fléde,
mellan 18-30 liter/min (s.k. spa-massageduschar), vilket en P-markt
fijarrvarmecentral inte ar konstruerad for.

Kontrollera innan Du skaffar en sadan duschblandare att Din
villacentral verkligen klarar av ett sadant flode.

16
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Kontrollera:

Ar kall- och varmvattenanslutningar ratt kopplade?

Fastighetens varmvattenledning ska vara ansluten till centralens varm-

vattenror, tredje roret fran vanster. Kallvattenledningen ska vara anslu-

ten till fjarde roret (se principschemat pa s. 6 eller principbilden pa s. 8).

Ar kall- och varmvattenventilerna 6ppna?
Kontrollera detta, tredje och fjarde roret (se principschemat pa s. 6 eller
principbilden pa s. 8).

Kommer det fram fjarrvarmevatten till centralen?
Ar det forsta roret fran vanster hett?, ca 65-100°C (ta aldrig i réret!) Om
inte kontakta Din varmeleverantor.

Kan fjarrvarmesystemets differenstryck vara for lagt?
Det bor vara minst 1 bar. Kontakta Din varmeleverantor.

Lacker det over kallvatten till varmvattnet?

Stang varmvattenventilen i fjarrvarmecentralen. Ga sedan runt och 6pp-
na varmvattenkranarna och kontrollera att inget vatten kommer. Kom-
mer det anda vatten finns det ett odnskat éverlackage nagonstans, van-
ligen i en termostatblandare.

Fungerar varmvattnet fortfarande inte som det ska?
Danfoss IHPT15-ventil kan ha nagot fel (mycket sallsynt).

| undantagsfall kan det vara nagot fel pa vaxlaren i centralen
(mycket sallsynt).

17
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Fel Trolig orsak Atgard
Dalig varme och | Elavbrott 1. Awvakta
lag varmvatten- 2. Forsok forhindra sonderfrysning
temperatyr ! Dalig 1. Kontrollera inkommande fjarrvarmetemperatur
hela fastigheten fiarrvarme- 2. Primérfilter igensatt
leverans 3. Kontakta Din varmeleverantor
Dalig varme i Fel i 1. Kontrollera installning i reglercentral
hela fastigheten |reglerutrustning |2.  Kontrollera att styrventil svarar pa andrad
installning i reglercentral
3. Stall cirkulationspumpen pa hdgre varvtal
4. Vid behov, stang av strommen och stall in
manuellt
5. Kontakta Din rorfirma
Cirkulations- 1. Kontrollera sakringar
pumpen har 2.  Forsok aterstarta
stannat 3. Kontakta Din rorfirma
Ingen cirkulation [1.  Kontrollera in— och utgaende temperatur
2. Sekundarfilter igensatt
3. Kontakta Din rorfirma
Daligvarmei  |Felaktig 1. Kontrollera att avstangningsventiler ar oppna
delar av injustering 2. Kontakta Din rorfirma
fastigheten Luftisystemet |1.  Stang av cirkulationspumpen med 2-polig
brytare
2. Fyllupp trycket
3. Lufta varmekretsen
4. Fyll upp trycket igen
5. Starta cirkulationspumpen
Cirk.-pump 1. Stéll cirkulationspumpen pa hogre varvtal
Termostat- 1. Kontrollera termostatventilens funktion
ventiler 2. Kontakta Din rorfirma
Lag varmvatten- | Fel i IHPT 1. Kontrollera instalining av VV-temperatur i
temperatur styrventilen for varmvatten
2. Kontakta Din rorfirma
Termostat- 1. Kontrollera termostatblandarens funktion
blandare 2. Gor ren vid behov
3. Kontakta Din rérfirma
Hog varmvatten- | Fel | 1. Se ovan; lag varmvattentemperatur
temperatur reglerutrustning |2.  Kontakta Din rorfirma
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10. Dimensioner, drift— och dimensioneringsdata

DIMENSIONER
Forpackad Upp-/ ned- | Endast kopp-
kopplad lad uppat
Bredd / djup / hojd 395x775x420 | 380x510x760 | 380x410x760
Vikt (inkl. kapa, 9kg) 41 kg 40 kg 39 kg
DRIFTDATA
Primarkrets KV-/VV-krets varmekrets
Drifttryck 16 bar 10 bar 1,5 bar
Driftstemperatur 120 °C 90 °C 90 °C
Provtryck 23 bar 14,5 bar 3,6 bar

DIMENSIONERINGSDATA
Varmevaxlare for varme
Varmvattenvaxlare

Effekt Temperaturer (°C) Flode (kg/s) | Tryckfall (kPa)
kW prim/sek prim/sek prim/sek
20 100-62,1/60-80 0,13/0,24 7/18
15 100-61,5/60-80 0,1/0,18 4/11

Effekt kW Temperaturer (°C) Flode (kg/s) |Tryckfall (kPa)
prim/sek prim/sek prim/sek

50 65-23/10-50 0,29/0,30 13,6/13

34 65-21,6/10-50 0,18/0,20 6/6,3
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11. Om fjarrvarmecentralen, fjarrvarme och varmvatten-
beredning

Fér Dig som vill veta mer

Har Du tidigare haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna
eller den gamla typen av fjarrvarmecentral, far Du nu en ny och
modern varmvattenreglering. For att denna ska fungera sa bra som
mojligt behover Du kanske andra Ditt satt att anvanda varmvatten
en aning.

| den gamla centralen hade Du ett stort forrad med varmvatten som
hela tiden stod och varmde upp varmvattnets temperatur, vanligtvis till
ca 65-75 °C. Da behdvde Du bara spola bort det halvljumma vattnet i
roren mellan varmvattenkranen och varmvattenférradet och kunde
sedan fa varmvatten tills forradet var tomt. Sedan fick Du vanta ett antal
timmar pa att det skulle varmas upp igen. Det gick at en hel del energi
for att halla varmvattnet uppvarmt hela tiden.

Manga som har haft denna typ av varmvattenuppvarmning har av
erfarenhet lart sig hur man far varmvatten i tappstallet pa kortaste tid.
Beroende pa hur husets rérledningar for varmvatten ser ut har man
anvant olika metoder for att fa sa bra varmvattenkomfort som mgjligt.

Hus med langa varmvattenledningar mellan varmvattenforrad och
tappstalle:

De flesta upptackte snabbt att om man éppnade en varmvattenkran
med ett lagt fléde, tog det langre tid att fa varmvatten an om man
oppnade kranen med ett stort flode.

Man larde sig da att 6ppna kranen sa mycket det gick utan att stanka
ner och minskade sedan till ett lagom anvandbart flode sa fort varm-
vattnet kom. Eftersom varmvattnet lagrades i ett stort férrad kunde man
i princip 6ppna kranarna hur mycket som helst utan att temperaturen pa
varmvattnet andrades.

Pa sa satt anpassade man sitt beteende for att fa varmvatten sa
snabbt som mojligt.

Hus med korta varmvattenledningar mellan varmvattenforrad och
tappstalle:

Har kom varmvattnet sa snabbt att man kunde 6ppna en kran med ett
mycket lagt fléde och anda fa varmvatten snabbt. Manga begagnade
sig av detta for att spara in pa sin varmvattenanvandning och duschade,
skoljde disk och dylikt i valdigt laga varmvattenfloden.
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Fjarrvarmecentralen

Det ar inte sakert att Du kan anvanda samma metod som tidigare i Din
nya, moderna fjarrvarmecentral. Dar varms varmvattnet upp direkt i en
plattvarmevaxlare vartefter Du behover det, och det tar aldrig slut.

Man maste dock ta hansyn till att den ar dimensionerad fér en begran-
sad kontinuerlig effekt och en maximal varmvattentemperatur. For att
styra och reglera effekten till varmvattenuppvarmningen finns en styr-
utrustning som kan vara mekanisk eller elektronisk.

Hus med langa varmvattenledningar mellan varmvattenforrad och
tappstalle:

Om Du anvander samma metod som tidigare och 6ppnar kranen

med for stort flode, far Du en mycket dalig varmvattenkomfort eftersom
varmevaxlaren som ska varma upp kallvattnet till varmvatten inte ar
dimensionerad for den momentant hoga effekt som behodvs. Varm-
vattnet blir bara halvljummet, och fastan vaxlaren och styrutrustningen i
efterhand staller in sig for maximal varmvattenuppvarmning orkar
kanske varmvattentemperaturen anda inte upp till 50 °C. Denna metod
gor att Du far vanta lange pa att fa fram varmvatten samtidigt som Du
slésar enormt mycket energi. | praktiken far Du betala for att varma upp
halvljummet vatten som Du inte kan anvanda.

Hus med korta varmvattenledningar mellan varmvattenforrad och
tappstalle:

Om Du anvander samma metod som tidigare och 6ppnar varmvatten-
kranen med for litet fléde, far Du visserligen varmvatten mycket snabbt,
men till priset av lite for hog temperatur. Det finns en viss risk att varm-
vattenflédet kan bli sa lagt att flodesvakten inte startar varmvattenupp-
varmningen, och i sadana fall kommer det bara kallvatten.

| princip fungerar det sa har:

Nar Du 6ppnar varmvattenkranen ger en flodes-/styrventil signal till
varmevaxlaren att borja varma upp varmvattnet. Forst kommer vattnet |
roren mellan varmvattenkranen och centralen att spolas ut. Darefter
borjar det i varmevaxlaren uppvarmda vattnet att komma.

Det forsta varmvattnet som kommer kan vara lite for kallt eller for
varmt eftersom den automatiska varmvattenreglering inte riktigt har
hunnit stalla in ratt varmvattentemperatur. Nar varmvattentemperaturen
sedan blir stabil kan Du spola varmvatten hur lange som helst. Gor Du
nu en flodesandring kan varmvattnet antingen bli for kallt eller varmt en
kort stund. Om varmvattenflodet overstiger varmevaxlarens kapacitet
blir varmvattentemperaturen for lag.
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For basta varmvattenkomfort — utnyttja vaxlarens och reglerutrust-
ningens basta egenskaper:

Alltsa — for att den automatiska varmvattenuppvarmningen ska
fungera sa bra som majligt bor Du tanka pa foljande nar Du
anvander varmvatten:

e Starta alltid tappningen med ett lagom flode (ca 3-8 liter/min).

e Oka eller minska flodet forsiktigt steg for steg. D& hinner vaxlare
och reglerutrustning stalla om sig for ratt varmvattentemperatur.

e En dalig blandare kan fa varmvattentemperaturen att pendla vid
tappstallet och aven stora den automatiska varmvattenuppvarm-
ningen. Be i sadana fall Din rorinstallator att kontrollera detta.

e Undvik stora flodesandringar nar Du anvander varmvatten. Vid en
flddesandring maste den automatiska varmvattenuppvarmningen
Oka eller minska for att halla ratt temperatur. Detta kan upplevas
som en obehaglig temperaturpendling.
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Sa hér fungerar det

For att varmvattenregleringen ska fungera sa val som majligt behéver
Du férsta hur uppvarmningen av varmvattnet fungerar i praktiken.

Det finns inget varmvatten fardigt i centralen utan det varms upp
genom en varmevaxlare vartefter man behover.

Fjarrvarme Fjarrvarme

Principen bakom
varmevaxlare overfor varmeeffekt

kallvatten varms upp

Varmvatten Kallvatten

Fjarrvarmen ska alltsa dverfora sitt heta vatten for att varma upp kall-
vatten till varmvatten. Detta kan inte ske blixtsnabbt utan det tar en kort
stund innan den automatiska varmvattenuppvarmningen hinner
reagera. Det ar momentant en stor effekt som ska éverforas (upp till ca
40 kW). Pa fjarrvarmesidan finns en reglerventil som styr flédet sa att
den dverforda effekten kan varma upp kallvattnet till varmvatten pa ca
50 °C.

Nar Du 6ppnar varmvattenkranen ger en flodesvakt/styrventil signal till
den automatiska varmvattenuppvarmningen att tvangsoppna ventilen till
ett grundlage. Denna fas gar valdigt snabbt och darefter bérjar varm-
vattenregleringen att styra uppvarmningen mot installd varmvatten-
temperatur. Denna del av regleringen ar lite langsammare.

Om Du lar Dig att alltid starta varmvattentappningen med ett hogsta
flode pa 6-8 liter/min, kommer varmvattenautomatiken och vaxlaren att
ge varmvatten pa kortast tid. Ju storre flode Du sedan startar med,
desto proportionellt Iangre tid kommer det ta att fa varmvatten.

Ett flode pa 6-8 liter/min ar ofta tillrackligt for att duscha och tvatta sig
i. Vill Du ha ett storre flode varmvatten bor Du Oka forsiktigt och stegvis
sa att automatiken hanger med.
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SweTherms fjarrvarmecentral ar konstruerad, dimensionerad och
provad
enligt Fjarrvarmeforeningens tekniska bestammelser:
FVF F:101, Fjarrvarmecentralen. Utférande och installation.
FVF F:103, Certifiering av fjarrvarmecentraler. Program for prov-
ning och kontroll.

Dimensionering tappvarmvatten

Kraven enligt ovan ar att vaxlaren ska vara dimensionerad for 33 kW,
ett vv-flode pa 0,2 I/s (12 I/min) och min. 50 °C vid tappstallet.
Dimensioneringstemperatur prim/sek 65-22/10-50 °C.

Nér véxlaren &r dimensionerad enligt géllande krav och Du tar hégre
varmvattenfloden &n vad kraven stéller, racker inte vaxlaren och regler-
utrustningen till fér att vdrma upp varmvattnet till 50 °C. Om Du t.ex.
Oppnar varmvattenkranen med ett flode pa 18 liter/min, far Du en varm-
vattentemperatur pa ca 47 °C. Med ett varmvattenfléde pa 21 liter/min
far Du ca 44 °C och vid 24 liter/min far Du bara ca 40 °C.

| bestaimmelserna star:

Att alltid kunna fa tappvarmvatten inom skélig tid ar ett grundléggande

komfortkrav.

Detta kontrolleras i ett dynamiskt prov i samband med P-markning av

fijarrvarmecentralen. Kraven ar:

e Att temperaturen vid fjarrvarmecentralen ska stabilisera sig inom
100 s.

e Att temperaturen pa tappvarmvattnet vid fjarrvarmecentralen ska
stabilisera sig inom temperaturomradet 50-60 °C.

e  Stabil temperatur innebar att temperaturen tillats variera inom plus/
minus 1 °C fran férvantat medelvarde inom det angivna
temperaturomradet.

e Tappvarmvattentemperaturen vid tappstalle far inte dverstiga 60 °C
("tappstallet” vid provningen befinner sig pa ett avstand av
5 meter frén fjarrvarmecentralen).

Dimensionering varme

| bestdmmelserna finns olika temperaturalternativ beroende pa typ av
hus. Det rekommenderas att man valjer dimensioneringstemperatur
enligt prim/sek 100—43/40-60 °C (SweTherms fjarrvarmecentral klarar
15 kW vid ett sadant driftsfall).

Primara reglerventiler VV och vdarmekrets
Reglerventilerna ska vara dimensionerade for att klara att reglera vid
min. 1 bars differenstryck i fjérrvérrr%%systemet.
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Det kan uppsta ett antal anvandarfaktorer som ligger utanfor vad
fjarrvarmecentralen klarar.

Varmvattenflode mer @n 0,2 I/s (12 liter/min)

e SweTherms vaxlare klarar 50 kW (0,3 I/s) vid 65-23/10-52 °C, men
med ett startflode mellan 0,2 I/s och 0,3 I/s tar det lite langre tid for
temperaturen att stabilisera sig. Om flédet 6verstiger 0,3 I/s kan
det, beroende pa fjarrvarmesystemets differenstryck, innebara att
vaxlaren inte kan varma upp tappvarmvattnet till installd
temperatur.

Installt borvarde pa tappvarmvattentemperaturen hogre an 53°C.

e  Om bérvardet ar installt pa 55°C kravs en langre, termisk vaxlare
och darfor sjunker vaxlarens kapacitet till 33 kW, 0,17 I/s
(10 I/min). Vid ett tappvarmvattenfléde hogre an 10 liter/min kan
det, beroende pa fjarrvarmesystemets differenstryck, innebara
att vaxlaren inte kan varma upp tappvarmvattnet till installd
temperatur. (Det kravs ca 70% storre varmeyta pa vaxlaren vid ett
flode pa 0,3 I/s och en temperatur pa 55°C)

Externa faktorer som kan stora eller begransa fjarrvarme-
centralens funktion:

fijarrvarmetemperatur lagre an 65 °C

smuts i primarfilter

differenstryck lagre an 1 bar

ej tillrackligt fijarrvarmeflode

langa ledningar mellan fjarrvarmecentralen och tappstalle
blandare som lacker kallvatten till varmvatten.

Det &r mycket vanligt att blandare lacker éver kallvatten till varmvatten;
det finns t.o.m. vissa blandare dér det gar att justera in ett visst bver-
ldckage. | en modern fjdrrvdrmecentral &r detta férédande for varm-
vattenkomforten.
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12. Kontaktuppgifter

Har Du fragor?

Vand Dig i forsta hand till den som levererat/installerat denna fjarr-
varmecentral at Dig.

Leverantor/installator:

Servicetelefon:

©:0:0:0:0-0:

Denna fjarrvarmecentral ar tillverkad av SweTherm. Vi hoppas att Du
ska fa mycket gladje av var produkt.

BesOk gédrna var webbplats: www.swetherm.se

SweTherm AB

Produktion och forsaljning

Lotangsgatan 1 Tel: 026-66 24 40
803 01 Gavle Fax: 026-66 24 49
Teknisk support och forsaljning

Westmansgatan 37 Tel: 013-12 06 50
582 16 Linkoping Fax: 013-12 64 10
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